GS/P 2554 1185X555

Der intelligente Wiegehubwagen (2.500 kg)

WIEGEHUBWAGEN GS/P

Der GS / P Palettenhubwagen ist ein intelligentes und robustes Werkzeug, mit dem Sie
Ihre Lasten gleichzeitig wiegen und transportieren kdnnen. Somit kénnen Sie Ihre
Lager- und Versandprozesse schneller, einfacher und effizienter gestalten. Das Gerat
kann mit Zubehdr wie Drucker oder USB und ist dank der 4 Wagezellen sehr prazise
und funktionell. Ideal, um eingehende Waren zu (berpriifen, Uberlastungen zu
vermeiden und Versandgewichte zu bestimmen.

DISPLAY

Das grof3formatige 6-stellige LCD-Display bietet ein genaues und prazises Wiegen in
kg und Ib. Die Software ermdglicht nicht nur das Wiegen von Netto / Brutto / Tara,
sondern auch das Zahlen, Hinzufligen und Summieren mehrerer Lasten.

Die Gewichte werden in Schritten von 1 kg / Ib mit einer Genauigkeit von 0,05%
angegeben.

RAHMENSTRUKTUR

Die Struktur basiert auf einem Doppelrahmenprinzip in Verbindung mit einer
niedrigen Gabel, welche jeweils Gber zwei integrierte Wiegezellen verfligt. Durch die
Verwendung von insgesamt vier Wiegezellen und einer hochwertigen Elektronik wird
selbst bei ungleichmaBig beladenen Paletten ein prazises Wiegeergebnis erzielt.
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BATTERIE UND LADEGERAT

Im Lieferumfang des GS/P ist die Batterie und das Ladegerat enthalten. Die Batterie
bietet nach vollstandigem Aufladen eine Laufzeit von 50 Stunden.

AUSSTATTUNG

STANDARD:
Nylon - Polyurethan Lenkrollen und Polyurethan Tandem Lastrollen

OPTIONAL.:
Gummi Lenkrader

DRUCKER / USB

(Optionale Grundausstattung, nur bei Neubestellung méglich, nicht zum
Nachriisten)

Als Erganzung kann das Gerat mit einem eingebauten Drucker ausgestattet werden,
der Brutto-, Tara-, Nettogewichte (kg oder Ib), Datum und Stiickzahl auf der Waage
drucken kann.

Es kann auch eine USB Anschlussbuchse installiert werden, tber die Sie Wiegedaten in
einer Textdatei gespeichert auf einen PC iibertragen und archivieren oder verarbeiten
kdnnen.




Kennzeichen

1.1 Hersteller LIFTER
1.3 Antrieb Manuell
1.4 Bedienung Begleitend
1.5 Tragfahigkeit Q Kg 2500
1.6 Lastschwerpunkt ¢ mm 600
1.8 Lastabstand X mm 975
1.9 Radstand y mm 1250

2.1 Eigengewicht (inkl. Batterie) Kg 117
2.2 Achslast mit Last hinten Kg 1836
2.2 Achslast, mit Last vorne Kg 781
2.3 Achslast ohne Last vorne Kg 71
2.3 Achslast ohne Last, hinten Kg 46
3.1 Rader: Lenkrader POLY.1./
NYLON
3.1 Réader: Lastrollen POLY.I.
3.2 Reifengrofe, hinten - Breite mm 55
3.2 Rader Abmessung: Lenkrader - Durchmesser mm 200
3.3 Reifengrofe, hinten - Durchmesser mm 82
3.3 Reifengrofe, hinten - Breite mm 60
3.5 Reifengrofie: hinten - Anzahl (X=angetrieben) Anzahl
3.5 ReifengréRe: vorne - Anzahl (X=angetrieben) Anzahl
3.5 Rear balancing axle No
3.6 Spurweite, vorn b10 mm 155
3.7 Spurweite, hinten b11 mm 375
4.4 Hub h3 mm 115
4.9 Hbéhe Deichsel in Fahrstellung min. h14 mm 710
4.9 Hbéhe Deichsel in Fahrstellung max. h14 mm 1185
4.15 Hoéhe gesenkt h13 mm 90
4.19 Gesamtlange 1 mm 1596
4.20 Lange einschl. Gabelriicken 2 mm 411
4.21 Gesamtbreite b1 mm 555
4.22 Gabelzinkenmale - Dicke s mm 60
4.22 Gabelzinkenmale - Breite e mm 180
4.22 Gabelzinkenmale - Lénge I mm 1185
4.25 Gabelaulienabstand b5 mm 555
4.32 Bodenfreiheit, Mitte Radstand m2 mm 30
4.34 Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 quer Ast mm 2085
4.35 Wenderadius Wa mm 1426

Leistungsdaten

5.2 Hubgeschwindigkeit mit Last strokes 12

5.2 Hubgeschwindigkeit ohne Last strokes 12

5.3 Senkgeschwindigkeit mit Last m/s 0,06




Typ DFW 06 XPCA
Zahlen Q.ty 6
Zahlen Héhe mm 25
Kilogramm Yes
Pfund Yes
Leergewicht Yes
Auto-off Yes
Summierung Yes
Zahlung Yes
Betriebszeit h 50
Genauigkeit % 0.05
Shear-beam Lastzellen Q.ty 4
Abteilung Kg 0.5
6.4 Batteriespannung \% 6

6.4 Batterie Kapazitat Ah 4




hi4

Cal
¥
g were |
Il S R A R i E i
2
) P T
L2 |
I

i
/.

bl
~ol_

N T \\\\
&
&

o]

0 E=100 | [ 1 af2=l0

Ast %

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 29/10/2020 (ID 587)
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