
Niedarige 
Sitzposition
Komfort und Performance  
vergleichbar mit 
verbrennungsmotorischen 
Staplern

SERIE

B 60 HD
B 70 HD
B 80 HD
B 80/900 HD
B 90 HD
B 100 HD
B 120 HD

B 60 H
B 70 H
B 80 H
B 90 H



Die Stapler der B-Serie sind der ultimative Ausdruck des hohen  
technischen Standards von Carers Entwicklungsabteilung. Es 
sind umweltfreundliche, leise Gabelstapler: Eine gute Alternative 
zu herkömmlichen verbrennungsmotorischen Staplern. Sie 
tragen dazu bei, die Auswirkungen Ihrer Arbeit auf die globale 
Erwärmung zu reduzieren.
Nominale Tragfähigkeit bis zu 3.400 mm Hubhöhe (inkl. Seitenschieber).

HAUPTMERKMALE
•	 Ideal für den Außeneinsatz  

	- Superelastikreifen vorne und hinten in gleich 
groß

•	 Ausgezeichnete Bodenfreiheit
•	 Hervorragende Leistung

	- Fahrgeschwindigkeit bis zu 18 km/h und 
Hubgeschwindigkeit bis zu 0,40-0,50 m/sec

•	 Zwei Leistungsstarke AC-Antriebsmotoren
	- Die Motoren sind in die Frontachse integriert, 
um starke Beschleunigung, großes

•	 Hohe Autonomie garantiert durch 
Energieeffizienz und Batterie bis zu 96 V - 1656 Ah

•	 Modernes Multifunktionsdisplay (AMD)
•	 Komfortabler Sitz mit Gurtsensor und 

gutsichtbaren Gurt
•	 Automatische Feststellbremse
•	 Neigezylinder auf dem Dach
•	 Proportionale Reduzierung der 

Fahrgeschwindigkeit bei Kurvenfahrt
•	 Seitliche Batterieentnahme
•	 Rückfahrkamera

CONTAINER-VERSION
KB 60-70-80-90 H
KB 60-70-80-80/900-90-100-120 HD
Fahrerschutzdach (H6) 2.230 mm



Elektronik
Alle Funktionen des Gabelstaplers werden von hoch-
entwickelten elektronischen Invertern gesteuert, die die 
Fahr-, Hub- und Lenkmotoren steuern. Die Fahrzeuge 
verfügen über ein modernes regeneratives Bremssys-
tem und AC-Motoren mit hoher Effizienz und geringem 
Wartungsaufwand.

Bremsen und Energierückgewinnung
Das Ölbadbremssystem kann bei Bedarf automatisch 
eingreifen. Das elektrische dynamische Bremssystem 
wird von zwei Traktionsmotoren angetrieben, die mit 
Gegenstrom arbeiten.
Die Energierückgewinnung beim Bremsen wird auf drei 
Weisen erreicht, beim Loslassen des Gaspedals, bei 
Umkehr der Fahrtrichtung und bei positiver dynami-
scher Bremsung.

Motoren 
Die innovativen, von Carer entwickelten, Motoren ge-
hören zu den fortschrittlichsten technologischen Ent-
wicklungen im Staplerbereich. Diese AC-Motoren sind 
hoch effizient und erzeugen ein großes Drehmoment 
für hohe Fahrgeschwindigkeit und Wendigkeit. Die her-
vorragende Produktionsqualität garantiert Zuverlässig-
keit und Langlebigkeit auch bei harten Einsätzen.
Die zwei Antriebsmotoren haben jeweils 15 KW der 
Pumpenmotor hat 52 KW. Die Motoren arbeiten mit 
einer hohen Drehzahl von 5400 UPM, die ein großes 
Drehmoment, bei geringem Energieverbrauch erzeugt. 
Die Motoren sind IP54-geschützt gegen das Eindrin-
gen von Staub und Wasser und bieten einen optimier-
ten Stromverbrauchbei extrem leisen Betrieb. Die neue 
Frontachse besteht aus zwei unabhängigen Motor/Ge-
triebe-Einheiten.

Hubgerüste
Die Hubgerüste sind so konzipiert und entwickelt, dass 
sie die beste Durchsicht bieten. Sie sind speziell ent-
wickelt mit hochwertigen geschweißten Profilen, 6 La-
gern und einem vergrößerten Achsabstand um allen 
Anforderungen gerecht zu werden. Die Profile sind kalt-
gewalzt, um eine optimale Biege- und Verwindungs-
festigkeit zu gewährleisten. Die am Dachaufbau mon-
tierten Neigezylinder bieten große Laststabilität, hohe 
Resttragfähigkeit und eine geringe Torsion des Mastes.

B 60 HD
B 70 HD
B 80 HD
B 80/900 HD
B 90 HD
B 100 HD
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Fahrerplatz
Das Kabinenmodul besteht aus speziell entwickelten 
schmalen Profilen, die eine optimale Rundumsicht er-
möglichen. Das Modul ist auf Schwingungsdämpfern 
gelagert wodurch eine perfekte Isolation in Bezug auf 
Geräusche und Vibrationen erreicht wird. Zudem bieten 
die Pumpen- und Fahrmotoren durch Ihre Bauweise ei-
nen sehr leisen Lauf in jeder Fahrsituation. Der Fahrer-
platz ist geräumig und hat einen großzügigen Fußraum. 
Die Lenksäule ist in Höhe und Neigung stufenlos ver-
stellbar. Der komfortable Sitz hat eine hohe Rückenleh-
ne, eine ergonomische Armlehne und einen gut sicht-
baren Gurt mit Gurtsensor.

Modernes Multifunktionsdisplay
Mit dem LCD 5.7” Multifunktionsdisplay lassen sich die 
Fahreinstellung am Stapler an die Wünsche des Fahrers 
anpassen. Außerdem liefert es dem Fahrer Informatio-
nen über Fahrgeschwindigkeit, Batterieladung, Lenkein-
schlag, aktuellen Verbrauch, Energierückgewinnung und 
Betriebsstunden. Die Kontrolllampen geben Auskunft 
über die Feststellbremse, nicht aktivierten Sitzkontakt, 
Frontscheinwerfer und Blinker.
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Niedrige Sitzposition
Die niedrige Sitzposition (1330 mm) ist ideal für Fahrer, 
die einen leichten Zugang zur Kabine benötigen und 
häufig ein- und aussteigen.
Die Möglichkeit die Tür 180 Grad zu öffnen erleichtert 
ebenfalls das Aussteigen. Die Türen können am Chas-
sis arretiert werden.

Ergonomie
Getrennte Kabine
Um dem Fahrer maximalen Komfort zu garantieren, ist 
der Gabelstapler mit einer separaten, abgedichteten 
Kabine ausgestattet, die auf Silentblöcken montiert ist, 
um dem Fahrer maximalen Komfort zu bieten und eine 
perfekte Isolierung in Bezug auf Geräusche und Vibra-
tionen zu gewährleisten.

Bequemer Einstieg
Der Zugang zu den Maschinen wird durch eine breite, 
rutschfeste Stufe und einen großen Griff erleichtert.

Lenkrad
Das Lenkrad hat eine neigbare Lenksäule und kann 
auch in der Höhe verstellt werden.

Bedienhebel
Die BH-Serie ist mit mechanischen Hebeln erhältlich. 
Die BHD-Armlehne ist mit Minihebeln und Befehlstas-
ten ausgestattet. 

Pedalsystem
Das Pedalsystem kann je nach Kundenwunsch konfi-
guriert werden: Doppelpedale, Fahrtrichtungswahl am 
Lenkrad oder an der Armlehne, zentrales Bremspedal.

Rundumsicht
Die optimale Fahrposition bietet hervorragende Sicht in 
alle Richtungen.
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Rückfahrkamera
Die Maschine ist serienmäßig mit einer integrierten 
Rückfahrkamera ausgestattet, um den Komfort und 
die Sicherheit des Fahrers beim Rückwärtsfahren zu 
erhöhen.

Batterie
96-V-Batterie mit einer Kapazität von bis zu 1656 Ah. 
Die Batterie ist in zwei nebeneinander liegende Trögen 
unterteilt, das ermöglicht einen einfachen, sicheren und 
schnellen Batteriewechsel.

Einfacher und schneller Batteriewechsel
Die 96-Volt-Batterie kann leicht von einem einzigen Be-
diener mit einem Gabelstapler oder einem Gabelhubwa-
gen mit Rahmen ausgetauscht werden.

Bleisäure versus Lithium-Ionen
Je nach Betriebsstunden, Arbeitszyklus und Stromversor-
gung können beide Batterieversionen verwendet werden.

Vorteile der 96-V-Technologie
•	 Höchste Leistung
•	 Hohe Systemeffizienz
•	 Hohe Batteriekapazität
•	 Geringe Überhitzung
•	 Lange Lebensdauer und Haltbarkeit von Batterie 

und elektrischen Komponenten

Obenliegende Neigezylinder
Durch die Konstruktion eines Fahrgestells mit Neigezy-
lindern oben am Fahrerschutzdach wird eine stabilere 
Mast-Stapler-Kombination erreicht, die die Torsion des 
Mastes verringert und die Resttragfähigkeit verbessert.
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Effizienz
Die hohe Energieeffizienz wird durch den Einsatz der 
besten Technologien auf dem Markt gewährleistet. Der 
Gabelstapler ist mit zwei Hochgeschwindigkeits-Fahr-
motoren mit stark untersetzten Getrieben ausgestattet, 
um eine hohe Produktivität zu gewährleisten. Das elek-
trische System wurde so ausgelegt, dass ein maxima-
ler Wirkungsgrad erreicht und die Verluste durch den 
Joule-Effekt reduziert werden.
Das Hydrauliksystem wurde unter Verwendung größe-
rer Querschnitte entwickelt, um die Leistungsverluste 
zu verringern und eine erhebliche Effizienzsteigerung zu 
erzielen. 
Bei den HD-Modellen wird der elektrische Ventilblock 
direkt von einem Schrittmotor in jeder Sektion gesteu-
ert, um den Energieverbrauch in allen Funktionen zu 
senken und das Ansprechverhalten zu verbessern.

Optional
Eine breite Palette von Optionen ermöglicht es, den 
Stapler an die verschiedenen betrieblichen Anforde-
rungen anzupassen: Fingertip, Joystick, Heizung, Kli-
maanlage, Radio mit Fernbedienung, elektronischer 
Schlüsselzugang, Gewichtsanzeigesystem, Frontka-
mera und viele weitere Optionen, die Fahrkomfort und 
Informationsfluss über den Zustand des Staplers und 
seine Arbeit gewährleisten.

Y
L2

XC
L

L1

m2m1

b1
0

b3b1

b1
3

e

a=200

a/2 a/2

b1
1 b2

Ast

WaR

h1
0

h7
h6

Q

h2
h1

h4
h3

S

Figurino serie BHD-H

Vier 15-Zoll-Räder
Durch die Verwendung von 15-Zoll-Rädern wird vor-
ne und hinten zusätzlicher Komfort geschaffen. Auch 
der Reifenverschleiß wird durch die Verwendung großer 
Räder verringert.
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(1) Mit integriertem Seitenschieber.

(2) Abhängig vom gewählten Hubgerüst.

SE=Superelastisch, SEG=Zwilling, C=Volgummi, PN=Luft, VLK=Vulkollan: zum raeder/reifen NO MARKING, OIL RESISTANT Kontakt CARER.

Die Angaben beziehen sich auf die Maschine mit SE-Bereifung, wenn nicht anders angegeben.

Diese Datenblatt macht, entsprechend der VDI Richtlinie 2198, Angaben zur Standardausstattung. Optionale Ausstattung, wie andere Bereifung, andere Hubgerüste, zusätzliches Zubehör etc, Können zu Abweichungen 
der Angaben führen.

CARER Produkte und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

 
 

 

1.1 Hersteller :(Kurzbezeichnung)
1.2 Typenbezeichnung des Herstellers B60H B70H B80H B90H
1.3 Antrieb: Elektro,Diesel,Benzin,Treibgas, Netzelek. Elektro Elektro Elektro Elektro
1.4 Bedienung: Geh, Stand, Sitz Sitz Sitz Sitz Sitz
1.5 Tragfähigkeit :Nominal Hublast Q ( t ) 6 7 8 9
1.6 Lastschwerpunkt C (mm) 600 600 600 600
1.8 Lastabstand :von Mitte Vorderachse X (mm) 660 (1) (2) 660 (1) (2) 660 (1) (2) 660 (1) (2)
1.9 Radstand Y (mm) 2350 2350 2480 2480
2.1 Eigengewicht :einsschl.Batterie (kg) 10600 11360 12160 13110
2.2 Achslast : mit Hublast,vorn/hinten (Mast senkrecht) (kg) 15100 / 1500 16606 / 1754 18633 / 1527 20376 / 1734
2.3 Achslast : ohne Hublast,vorn/hinten (Mast senkrecht) (kg) 5880 / 4720 5850 / 5510 6570 / 5590 6800 / 6310
3.1 Bereifung: SE-SEG SE-SEG SE-SEG SEG
3.2 Reifengröße, vorn 355/65-15 8.25-15 355/65-15 8.25-15 355/50-20 8.25-15 8.25-15
3.3 Reifengröße, hinten 8.25-15 8.25-15 8.25-15 8.25-15
3.5 Räder (x-angetrieben) :Anzahl vorn/hinten 2X/2 2X/2 2X/2 4X/2
3.6 Spurweite: mitte Reifen, vorne b10 (mm) 1450 1560 1450 1560 1450 1560 1450 1560
3.7 Spurweite: mitte Reifen, hinten b11 (mm) 1450 1450 1450 1450
4.1 Neigung Hubgerüst vor / zurück α/β ( ° ) 6/8(2) 6/8(2) 6/8(2) 6/8(2)
4.2 Höhe Hubgeüst eingefahren h1 (mm) 2700 2700 2800 2915
4.3 Freihub h2 (mm) 100 100 100 100
4.4 Hubhöhe h3 (mm) 3400 3400 3400 3400
4.5 Höhe Hubgeüst ausgefahren h4 (mm) 4540 4540 4660 4720
4.7 Höhe über Schutzdach h6 (mm) 2550 2550 2550 2550
4.8 Sitzhöhe h7 (mm) 1330 1330 1330 1330
4.12 Kupplungshöhe h10 (mm) 800 800 800 800
4.19 Gesamtlänge L1 (mm) 4630 4630 4730 4730
4.20 Länge einschl.Gabelrücken L2 (mm) 3430 3430 3530 3530
4.21 Gesamtbreite b1/b2 (mm) 1750 2000 1750 2000 1750 2000 2000
4.22 Gabelzinkenmaße: Breite - Dicke - Länge exsxL (mm) 150x60x1200 150x60x1200 150x60x1200 180x60x1200
4.23 Klasse FEM 2328/30, cl.FEM / A,B 4A 4A 4A 5A
4.24 Gabelträgerbreite b3 (mm) 1600 1600 1600 1600
4.31 Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst m1 (mm) 180 180 180 180
4.32 Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 (mm) 150 150 150 150
4.33 Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 Ast (mm) 5010 5010 5160 5180
4.34 Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 Ast (mm) 5210 5210 5360 5380
4.35 Wenderadius Wa (mm) 3150 3150 3300 3300
4.36 Kleinster Drehpunktabstand b13 (mm) 1100 1100 1140 1140
5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last (km/h) 15 / 15 14,5 / 15 14 / 15 14 / 15
5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last (m/s) 0,28 / 0,45 0,25 / 0,45 0,25 / 0,45 0,29 / 0,35
5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (m/s) 0,45 / 0,4 0,45 / 0,4 0,45 / 0,4 0,35 / 0,29
5.5 Zugkraft mit/ohne Last (60 Minuten) ( N ) 9000 / 10000 9000 / 10000 8500 / 9600 8500 / 9400
5.6 Max. Zugkraft : mit/ohne Hublast  (5 Minuten) ( N ) 28300 / 29200 28300 / 29200 27700 / 28800 27700 / 28800
5.7 Steigfähigkeit :mit/ohne Hublast (30 Minuten) ( % ) 9,5 / 16,5 9,5 / 16,5 7,5 / 13,3 6,7 / 12,2
5.8 max. Steigfähigkeit :mit/ohne Hublast (5 Minuten) ( % ) 17 / 28 16,1 / 27,7 12,6 / 22,3 11,4 / 20,5
5.9 Beschleunigungszeit :mit/ohne Hublast (Strecke 10 m) ( s ) 4,4 / 4,2 4,9 / 4,5 4,9 / 4,5 5,2 / 4,6
5.10 Betriebsbremse :mech./hydr./elektrisch/pneumatisch elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch
6.1 Elektro- Fahrmotor, Leistung (S2 60 min) (kW) 2x15 2x15 2x15 2x15
6.2 Elektro- Hubmotor, Leistung (S2 60 min) (kW) 30 30 30 52
6.4 Batteriespannung U ( V ) 96 96 96 96
6.4.1 Batterie :Kapazität bei 5 stündl. Entladung K5 (Ah) 1125 / 1104 1125 / 1104 1320 / 1380 1320 / 1380
6.5 Batteriegewicht (min.) (kg) 3000 / 3200 3000 / 3200 3300 / 3650 3300 / 3650
8.1 Art der Fahrsteuerung inverter inverter inverter inverter
8.2 Arbeitsdruck :für Anbaugeräte (bar) 200 200 200 200
8.4 Schalldruckpegel nach EN 12 053, Fahrerohr (dBA) 72 72 72 72
VDI 2198

C.A.R.E.R. Produkte und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Dieses Datenblatt macht, entsprechend der VDI Richtlinie 2198, Angaben zur Standardausstattung. Optionale Ausstattung, wie andere Bereifung, andere Hubgerüste, zusätzliches Zubehör etc., können zu Abweichungen der Angaben führen.
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(1) Mit integriertem Seitenschieber

(2)Abhängig vom gewählten Hubgerüst

SE=Superelastisch  - SEG=Zwilling -  C=Volgummi -  PN=Luft - VLK=Vulkollan: zum raeder/reifen NO MARKING, OIL RESISTANT Kontakt CARER

Die Angaben beziehen sich auf die Maschine mit SE-Bereifung, wenn nicht anders angegeben.
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1,1 Casa costruttrice     C.A.R.E.R. Srl 
1,2 Modello     F60H F70H F80H 
1,3 Alimentazione: elettrica,diesel,gas,rete     elettrica elettrica elettrica 
1,4 Guida: timone,da terra,in piedi,seduto     seduto seduto seduto 
1,5 Portata Q ( t ) 6,0 7,0 8,0 
1,6 Baricentro C (mm) 600 600 600 
1,8 Distanza X (mm) 625 (1) 625 (1) 680 (1) 
,9 Interase Y (mm) 2250 2250 2550 

PE
SI

 2,1 Peso    (kg) 10800 11580 12900 
2,2 Peso sugli assi ant./post. con carico   (kg) 15300/1500 16800/1780 19000/1900 
2,3 Peso sugli assi ant./post. senza carico   (kg) 6030/4770 5990/5590 6980/5920 
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3,1 
Gommatura: C=cushion, SE=superelastica, 

  C-SE-SEG C-SE-SEG C-SE-SEG PN=pneumatica, SEG=superel. gemellata 
PNG=pneumatica gemellata, VLK=vulkollan 

3,2 Dimensioni gomme anteriori     840x356 - 355/65-15 - 
8.25-15 

840x356 - 355/50-20 - 
8.25-15 

840x356 - 355/50-20 - 
8.25-15 

3,3 Dimensioni gomme posteriori     22x9-16 - 250/60-12 22x9-16 - 250/60-12 22x9-16 - 250/60-12 
3,5 Ruote: Numero ant./post. (X=motrici)     2X/2 (SEG:4X/2) 2X/2 (SEG:4X/2) 2X/2 (SEG:4X/2) 
3,6 Carreggiata anteriore b10 (mm) 1312-1361-1393 1312-1355-1393 1312-1355-1393 
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3,7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 1220-1225 1220-1225 1220-1225 
4,1 Brandeggio: α=avanti / β=indietro α/β ( ° ) 4/8 (2) 4/8 (2) 4/8 (2) 
4,2 Altezza minimo ingombro h1 (mm) 2680 2680 2792 
4,3 Alzata libera h2 (mm) 100 100 0 
4,4 Corsa di sollevamento h3 (mm) 3400 3400 3400 
4,5 Altezza massimo ingombro h4 (mm) 4370 4370 4530 
4,7 Altezza protezione conducente h6 (mm) 2420 2420 2420 
4,8 Altezza sedile h7 (mm) 1330 1330 1330 
4,12 Altezza gancio h10 (mm) 465 465 465 
4,19 Lunghezza totale L1 (mm) 4500 4500 4860 
4,20 Lunghezza incluso dorso forche L2 (mm) 3300 3300 3660 
4,21 Larghezza totale b1 (mm) 1669-1661-1838 1669-1670-1838 1669-1670-1838 
4,22 Dimensioni forche exsxL (mm) 150x60x1200 150x60x1200 150x60x1200 
4,23 Piastra portaforche iso 2328/30, FEM/A,B      4A  4A  4A 
4,24 Larghezza piastra porta forche b3 (mm) 1500 1500 1500 
4,31 Altezza sotto il montante, a carico m1 (mm) 180 180 180 
4,32 Altezza al centro del passo, a carico m2 (mm) 165 165 165 
4,33 Corridoio di lav.pallet 1000x1200 inforc.1200 Ast (mm) 4810 4810 5180 
4,34 Corridoio di lav.pallet  800x1200 inforc.800 Ast (mm) 5010 5010 5380 
4,35 Raggio di curvatura Wa (mm) 2985 2985 3300 
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4,36 Distanza di rotazione minima b13 (mm) 950 950 1050 
5,1 Velocità di traslazione, con/senza carico   (km/h) 15,0/15,0 14,5/15,0 14,0/15,0 
5,2 Velocità di sollevamento, con/senza carico   (m/s) 0,24/0,39 0,22/0,39 0,20/0,34 
5,3 Velocità di discesa con/senza carico   (m/s) 0,50/0,40 0,50/0,40 0,45/0,35 
5,5 Sforzo al gancio, con/senza carico (S2 60')   ( N ) 6900/7500 6600/7300 6400/7200 
5,6 Sforzo max al gancio, con/senza carico (S2 5')   ( N ) 16400/17000 16100/16800 15900/16700 
5,7 Pendenza superabile, con/senza carico (S2 30')   ( % ) 6,5/11 5,5/10 5/9,5 
5,8 Pendenza max sup., con/senza carico (S2 5')   ( % ) 10/16 8,5/14 8/13,5 
5,9 Tempo di acceleraz. con/senza carico (10 m)   ( s ) 5,8/5,4 6,1/5,7 6,2/5,8 
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 5,10 Freno di servizio: mecc./idraulico/elettrico     idr/elett idr/elett idr/elett 

6,1 Motore di trazione, potenza (S2 60')   (kW) 22 22 22 
6,2 Motore di sollevamento, potenza (S3 20%)   (kW) 30 30 30 
6,4 Tensione batteria                                 U ( V ) 96 96 96 
6.4.1 Capacità nominale           K5 (Ah) 840/930 840/930 1120/1240 

VA
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6,5 Peso minimo/massimo batteria   (kg) 2650/2830 2650/2830 3470/3650 
8,1 Tipo di controllo     inverter inverter inverter 
8,2 Pressione di lavoro per attrezzature   (bar) 160 160 160 
8,4 Rumorosità all'orecchio del conducente   (dBA) - - - 

  VDI 2198         rev0  04/06/13 
(1) Con traslatore integrato nel montante       
(2) Con altezza di sollevamento > 4.5 m, 3°/ 7°.       
        
Le prestazioni e le dimensioni, sono valori nominali che si riferiscono al carrello in perfetta efficienza,in condizioni di funzionamento normali e  con batteria di peso corrispondente ai valori indicati in 6.5 
I prodotti Carer e le specifiche sono suscettibili di modifiche senza preavviso. 

 



(1) Mit integriertem Seitenschieber.

(2) Abhängig vom gewählten Hubgerüst. Bei Hubhöhe von mehr als 5,5 m, muss die Neegung auf 6°/6° limitiert werden.

SE=Superelastisch, SEG=Zwilling, C=Volgummi, PN=Luft, VLK=Vulkollan: zum raeder/reifen NO MARKING, OIL RESISTANT Kontakt CARER.

Die Angaben beziehen sich auf die Maschine mit SE-Bereifung, wenn nicht anders angegeben.

Diese Datenblatt macht, entsprechend der VDI Richtlinie 2198, Angaben zur Standardausstattung. Optionale Ausstattung, wie andere Bereifung, andere Hubgerüste, zusätzliches Zubehör etc, Können zu Abweichungen 
der Angaben führen.

CARER. Produkte und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

1.1 Hersteller :(Kurzbezeichnung)
1.2 Typenbezeichnung des Herstellers B60HD B70HD B80HD B80/900HD B90HD B100HD B120HD
1.3 Antrieb: Elektro,Diesel,Benzin,Treibgas, Netzelek. Elektro Elektro Elektro Elektro Elektro Elektro Elektro
1.4 Bedienung: Geh, Stand, Sitz Sitz Sitz Sitz Sitz Sitz Sitz Sitz
1.5 Tragfähigkeit :Nominal Hublast Q ( t ) 6 7 8 8 9 10 12
1.6 Lastschwerpunkt C (mm) 600 600 600 900 600 600 600
1.8 Lastabstand :von Mitte Vorderachse X (mm) 660 (1) (2) 660 (1) (2) 660 (1) (2) 670 (1) (2) 660 (1) (2) 700 (1) (2) 800 (1) (2)
1.9 Radstand Y (mm) 2350 2350 2480 2692 2480 2692 2845
2.1 Eigengewicht :einsschl.Batterie (kg) 10600 11360 12160 14510 13110 14560 16295
2.2 Achslast : mit Hublast,vorn/hinten (Mast senkrecht) (kg) 15100 / 1500 16606 / 1754 18633 / 1527 20710 / 1800 20376 / 1734 22741 / 1819 26304 / 1991
2.3 Achslast : ohne Hublast,vorn/hinten (Mast senkrecht) (kg) 5880 / 4720 5850 / 5510 6570 / 5590 8040 / 6470 6800 / 6310 7910 / 6650 8400 / 7895
3.1 Bereifung: SE-SEG SE-SEG SE-SEG SEG SEG SEG SEG-PNG
3.2 Reifengröße, vorn 355/65-15 8.25-15 355/65-15 8.25-15 355/50-20 8.25-15 300/15 8.25-15 300/15 300-15 315/70-15
3.3 Reifengröße, hinten 8.25-15 8.25-15 8.25-15 8.25-15 8.25-15 8.25-15 300-15 8.25-15
3.5 Räder (x-angetrieben) :Anzahl vorn/hinten 2X/2 2X/2 2X/2 4X/2 4X/2 4X/2 4X/2
3.6 Spurweite: mitte Reifen, vorne b10 (mm) 1450 1560 1450 1560 1450 1560 1660 1450 1560 1660 1670 1800
3.7 Spurweite: mitte Reifen, hinten b11 (mm) 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1435 1410
4.1 Neigung Hubgerüst vor / zurück α/β ( ° ) 6/8(2) 6/8(2) 6/8(2) 6/8(2) 6/8(2) 6/8(2) 6/8(2)
4.2 Höhe Hubgeüst eingefahren h1 (mm) 2700 2700 2800 2915 2915 2892 2915
4.3 Freihub h2 (mm) 100 100 100 100 100 100 100
4.4 Hubhöhe h3 (mm) 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400
4.5 Höhe Hubgeüst ausgefahren h4 (mm) 4540 4540 4660 4720 4720 4770 4750
4.7 Höhe über Schutzdach h6 (mm) 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550
4.8 Sitzhöhe h7 (mm) 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330
4.12 Kupplungshöhe h10 (mm) 800 800 800 800 800 800 800
4.19 Gesamtlänge L1 (mm) 4630 4630 4730 5600 4730 5020 5270
4.20 Länge einschl.Gabelrücken L2 (mm) 3430 3430 3530 3800 3530 3820 4070
4.21 Gesamtbreite b1/b2 (mm) 1750 2000 1750 2000 1750 2000 2200 2000 2200 2200 2500
4.22 Gabelzinkenmaße: Breite - Dicke - Länge exsxL (mm) 150x60x1200 150x60x1200 150x60x1200 180x70x1800 180x60x1200 180x60x1200 200x70x1200
4.23 Klasse FEM 2328/30, cl.FEM / A,B 4A 4A 4A 4A 5A 5A TW
4.24 Gabelträgerbreite b3 (mm) 1600 1600 1600 2000 1600 2000 2000
4.31 Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst m1 (mm) 180 180 180 180 180 180 180
4.32 Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 (mm) 150 150 150 150 150 150 150
4.33 Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 Ast (mm) 5010 5010 5160 5380 5180 5460 5765
4.34 Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 Ast (mm) 5210 5210 5360 5580 5380 5615 5965
4.35 Wenderadius Wa (mm) 3150 3150 3300 3500 3300 3500 3765
4.36 Kleinster Drehpunktabstand b13 (mm) 1100 1100 1140 1255 1140 1255 1400
5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last (km/h) 18 / 18 18 / 18 18 / 18 17 / 18 17 / 18 17 / 18 17 / 18
5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last (m/s) 0,4 / 0,5 0,4 / 0,5 0,4 / 0,5 0,36 / 0,5 0,37 / 0,4 0,36 / 0,4 0,25 / 0,33
5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (m/s) 0,5 / 0,4 0,5 / 0,4 0,5 / 0,4 0,5 / 0,4 0,5 / 0,37 0,5 / 0,4 0,5 / 0,4
5.5 Zugkraft mit/ohne Last (60 Minuten) ( N ) 9000 / 10000 9000 / 10000 8500 / 9600 8000 / 9100 8500 / 9400 8000 / 9100 8800 / 10000
5.6 Max. Zugkraft : mit/ohne Hublast  (5 Minuten) ( N ) 28300 / 29200 28300 / 29200 27700 / 28800 27200 / 28200 27700 / 28800 27200 / 28200 29000 / 31000
5.7 Steigfähigkeit :mit/ohne Hublast (30 Minuten) ( % ) 9,5 / 16,5 9,5 / 16,5 7,5 / 13,3 6,5 / 11 6,7 / 12,2 6 / 11 6 / 11
5.8 max. Steigfähigkeit :mit/ohne Hublast (5 Minuten) ( % ) 17 / 28 16,1 / 27,7 12,6 / 22,3 11,5 / 20 11,4 / 20,5 11 / 20 11 / 20
5.9 Beschleunigungszeit :mit/ohne Hublast (Strecke 10 m) ( s ) 4,4 / 4,2 4,9 / 4,5 4,9 / 4,5 5 / 4,4 5,2 / 4,6 5 / 4,4 5,3 / 4,6
5.10 Betriebsbremse :mech./hydr./elektrisch/pneumatisch Elektro Elektro Elektro Elektro Elektro Elektro Elektro
6.1 Elektro- Fahrmotor, Leistung (S2 60 min) (kW) 2x15 2x15 2x15 2x15 2x15 2x15 2x15
6.2 Elektro- Hubmotor, Leistung (S2 60 min) (kW) 52 52 52 52 52 52 52
6.4 Batteriespannung U ( V ) 96 96 96 96 96 96 96
6.4.1 Batterie :Kapazität bei 5 stündl. Entladung K5 (Ah) 1125 / 1104 1125 / 1104 1320 / 1380 1500 / 1656 1320 / 1380 1500 / 1656 1500 / 1656
6.5 Batteriegewicht (min.) (kg) 3000 / 3200 3000 / 3200 3300 / 3650 4000 / 4300 3300 / 3650 4000 / 4300 4000 / 4300
8.1 Art der Fahrsteuerung inverter inverter inverter inverter inverter inverter inverter
8.2 Arbeitsdruck :für Anbaugeräte (bar) 200 200 200 200 200 200 200
8.4 Schalldruckpegel nach EN 12 053, Fahrerohr (dBA) 72 72 72 72 72 72 72
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Rev 4 31/03/2025

(1) Mit integriertem Seitenschieber

(2)Abhängig vom gewählten Hubgerüst: Bei einer Hubhöhe von mehr als 5.5 m, muss die Neigung auf 6°/6° limitiert werden 

SE=Superelastisch  - SEG=Zwilling -  C=Volgummi -  PN=Luft - VLK=Vulkollan: zum raeder/reifen NO MARKING, OIL RESISTANT Kontakt CARER

Die Angaben beziehen sich auf die Maschine mit SE-Bereifung, wenn nicht anders angegeben.
Dieses Datenblatt macht, entsprechend der VDI Richtlinie 2198, Angaben zur Standardausstattung. Optionale Ausstattung, wie andere Bereifung, andere Hubgerüste, zusätzliches Zubehör etc., können zu Abweichungen der Angaben führen.
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1,1 Casa costruttrice     C.A.R.E.R. Srl 
1,2 Modello     F60H F70H F80H 
1,3 Alimentazione: elettrica,diesel,gas,rete     elettrica elettrica elettrica 
1,4 Guida: timone,da terra,in piedi,seduto     seduto seduto seduto 
1,5 Portata Q ( t ) 6,0 7,0 8,0 
1,6 Baricentro C (mm) 600 600 600 
1,8 Distanza X (mm) 625 (1) 625 (1) 680 (1) 
,9 Interase Y (mm) 2250 2250 2550 

PE
SI

 2,1 Peso    (kg) 10800 11580 12900 
2,2 Peso sugli assi ant./post. con carico   (kg) 15300/1500 16800/1780 19000/1900 
2,3 Peso sugli assi ant./post. senza carico   (kg) 6030/4770 5990/5590 6980/5920 
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3,1 
Gommatura: C=cushion, SE=superelastica, 

  C-SE-SEG C-SE-SEG C-SE-SEG PN=pneumatica, SEG=superel. gemellata 
PNG=pneumatica gemellata, VLK=vulkollan 

3,2 Dimensioni gomme anteriori     840x356 - 355/65-15 - 
8.25-15 

840x356 - 355/50-20 - 
8.25-15 

840x356 - 355/50-20 - 
8.25-15 

3,3 Dimensioni gomme posteriori     22x9-16 - 250/60-12 22x9-16 - 250/60-12 22x9-16 - 250/60-12 
3,5 Ruote: Numero ant./post. (X=motrici)     2X/2 (SEG:4X/2) 2X/2 (SEG:4X/2) 2X/2 (SEG:4X/2) 
3,6 Carreggiata anteriore b10 (mm) 1312-1361-1393 1312-1355-1393 1312-1355-1393 
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3,7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 1220-1225 1220-1225 1220-1225 
4,1 Brandeggio: α=avanti / β=indietro α/β ( ° ) 4/8 (2) 4/8 (2) 4/8 (2) 
4,2 Altezza minimo ingombro h1 (mm) 2680 2680 2792 
4,3 Alzata libera h2 (mm) 100 100 0 
4,4 Corsa di sollevamento h3 (mm) 3400 3400 3400 
4,5 Altezza massimo ingombro h4 (mm) 4370 4370 4530 
4,7 Altezza protezione conducente h6 (mm) 2420 2420 2420 
4,8 Altezza sedile h7 (mm) 1330 1330 1330 
4,12 Altezza gancio h10 (mm) 465 465 465 
4,19 Lunghezza totale L1 (mm) 4500 4500 4860 
4,20 Lunghezza incluso dorso forche L2 (mm) 3300 3300 3660 
4,21 Larghezza totale b1 (mm) 1669-1661-1838 1669-1670-1838 1669-1670-1838 
4,22 Dimensioni forche exsxL (mm) 150x60x1200 150x60x1200 150x60x1200 
4,23 Piastra portaforche iso 2328/30, FEM/A,B      4A  4A  4A 
4,24 Larghezza piastra porta forche b3 (mm) 1500 1500 1500 
4,31 Altezza sotto il montante, a carico m1 (mm) 180 180 180 
4,32 Altezza al centro del passo, a carico m2 (mm) 165 165 165 
4,33 Corridoio di lav.pallet 1000x1200 inforc.1200 Ast (mm) 4810 4810 5180 
4,34 Corridoio di lav.pallet  800x1200 inforc.800 Ast (mm) 5010 5010 5380 
4,35 Raggio di curvatura Wa (mm) 2985 2985 3300 
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4,36 Distanza di rotazione minima b13 (mm) 950 950 1050 
5,1 Velocità di traslazione, con/senza carico   (km/h) 15,0/15,0 14,5/15,0 14,0/15,0 
5,2 Velocità di sollevamento, con/senza carico   (m/s) 0,24/0,39 0,22/0,39 0,20/0,34 
5,3 Velocità di discesa con/senza carico   (m/s) 0,50/0,40 0,50/0,40 0,45/0,35 
5,5 Sforzo al gancio, con/senza carico (S2 60')   ( N ) 6900/7500 6600/7300 6400/7200 
5,6 Sforzo max al gancio, con/senza carico (S2 5')   ( N ) 16400/17000 16100/16800 15900/16700 
5,7 Pendenza superabile, con/senza carico (S2 30')   ( % ) 6,5/11 5,5/10 5/9,5 
5,8 Pendenza max sup., con/senza carico (S2 5')   ( % ) 10/16 8,5/14 8/13,5 
5,9 Tempo di acceleraz. con/senza carico (10 m)   ( s ) 5,8/5,4 6,1/5,7 6,2/5,8 
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 5,10 Freno di servizio: mecc./idraulico/elettrico     idr/elett idr/elett idr/elett 
6,1 Motore di trazione, potenza (S2 60')   (kW) 22 22 22 
6,2 Motore di sollevamento, potenza (S3 20%)   (kW) 30 30 30 
6,4 Tensione batteria                                 U ( V ) 96 96 96 
6.4.1 Capacità nominale           K5 (Ah) 840/930 840/930 1120/1240 
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6,5 Peso minimo/massimo batteria   (kg) 2650/2830 2650/2830 3470/3650 
8,1 Tipo di controllo     inverter inverter inverter
8,2 Pressione di lavoro per attrezzature   (bar) 160 160 160 
8,4 Rumorosità all'orecchio del conducente   (dBA) - - - 

  VDI 2198         rev0  04/06/13 
(1) Con traslatore integrato nel montante       
(2) Con altezza di sollevamento > 4.5 m, 3°/ 7°.       
        
Le prestazioni e le dimensioni, sono valori nominali che si riferiscono al carrello in perfetta efficienza,in condizioni di funzionamento normali e  con batteria di peso corrispondente ai valori indicati in 6.5 
I prodotti Carer e le specifiche sono suscettibili di modifiche senza preavviso. 



C.A.R.E.R. Srl
via Copernico 13
48033 Cotignola (RA) Italy
phone +39 0545 1938010
fax +39 0545 908070
www.carerforklift.com 
info@carerforklift.com
follow us on  


