
Tragkraft / Lastschwerpunkt 
10.000 - 12.000 - 14.000 kg / 600 mm
Spannung 120 V
Bandagenbereifung
Perfekt für Innenanwendungen
Bietet hohe Resttragkraft, kompakte 
Abmessungen und maximale Stabilität

SERIE

Z 100 HC
Z 120 HC
Z 140 HC



ELEKTRO GABELSTAPLER CARER Z 100-120-140 HC

ALLGEMEINE MERKMALE 
•	Tragfähigkeit / Lastschwerpunkt:  

10.000 - 12.000 - 14.000 kg / 600 mm
•	Spannung: 120 V
•	Bereifung: Vollgummi
•	Motoren: AC
•	Ölbadbremsen
•	Fahrgeschwindigkeit: 13 km/h
•	Hubgeschwindigkeit: 0,36 m/s
•	Batterie: 120 V - Maximalkapazität: 1320 Ah

•	Multifunktionsdisplay (MDE)
•	Rückfahrkamera
•	Automatische Feststellbremse
•	Obenliegende Neigezylinder
•	Zweigeteilt, seitlich herausnehmbare Batterie

DIE CARER VORTEILE

Durch seine sehr kompakte 
und robuste Bauweise und die 
Cushion-Bereifung ist dieser 
Stapler, mit einer maximalen 
Tragfähigkeit von 14.000 kg, ideal 
zum innerbetrieblichen Transport 
von schweren Gütern in beengten 
Räumen.
Die zwischen den Achsen platzieren 
Batterien verleihen ihm einen 
extrem niedrigen Schwerpunkt, 
um maximale Stabilität zu 

gewährleisten.
Die seitliche Batterieentnahme 
ermöglicht einen schnellen und 
sicheren Batteriewechsel. 
Der Fahrerplatz bietet Komfort 
und der Einstieg ist, dank eines 
Handgriffs und zwei großzügiger 
Stufen leicht und bequem. 
Die Anordnung der Bedienelemente 
und Anzeigen wurde unter 
ergonomischen Gesichtspunkten 
entworfen. 
Die Fahrerposition bietet optimale 
Sicht in alle Richtungen.
Dank modernster Technologie 
sind die starken Carer 
Hochleistungs-Elektromotoren 
ideal geeignet für harte und 
anspruchsvolle Einsätze. Dieser 
Stapler ist mit unterschiedlichen 
Batteriekapazitäten erhältlich, um 
die optimale Konfiguration für jeden 
Einsatz zu bieten.



Z 100 HC
Z 120 HC
Z 140 HC 

 

 

1.1 Hersteller :(Kurzbezeichnung)
1.2 Typenbezeichnung des Herstellers Z100HC Z120HC Z140HC
1.3 Antrieb: Elektro,Diesel,Benzin,Treibgas, Netzelek. Elektro Elektro Elektro
1.4 Bedienung: Geh, Stand, Sitz Sitz Sitz Sitz
1.5 Tragfähigkeit :Nominal Hublast Q ( t ) 10 12 14
1.6 Lastschwerpunkt C (mm) 600 600 600
1.8 Lastabstand :von Mitte Vorderachse X (mm) 815 (1) (2) 825 (1) (2) 825 (1) (2)
1.9 Radstand Y (mm) 2600 2600 2600
2.1 Eigengewicht :einsschl.Batterie (kg) 16600 18350 19600
2.2 Achslast : mit Hublast,vorn/hinten (Mast senkrecht) (kg) 24300 / 2300 27750 / 2600 30870 / 2730
2.3 Achslast : ohne Hublast,vorn/hinten (Mast senkrecht) (kg) 8860 / 7740 9170 / 9180 9200 / 10400
3.1 Bereifung: C C C
3.2 Reifengröße, vorn 1025x406 1025x508 1025x508
3.3 Reifengröße, hinten 711x254 711x254 711X305
3.5 Räder (x-angetrieben) :Anzahl vorn/hinten 2X/2 2X/2 2X/2
3.6 Spurweite: mitte Reifen, vorne b10 (mm) 1440 1540 1540
3.7 Spurweite: mitte Reifen, hinten b11 (mm) 1400 1400 1500
4.1 Neigung Hubgerüst vor / zurück α/β ( ° ) 7/10(2) 7/10(2) 7/10(2)
4.2 Höhe Hubgeüst eingefahren h1 (mm) 2950 2950 2950
4.3 Freihub h2 (mm) 0 0 0
4.4 Hubhöhe h3 (mm) 3400 3400 3400
4.5 Höhe Hubgeüst ausgefahren h4 (mm) 4850 4850 4850
4.7 Höhe über Schutzdach h6 (mm) 2560 2560 2560
4.8 Sitzhöhe h7 (mm) 1400 1400 1400
4.12 Kupplungshöhe h10 (mm) 860 860 860
4.19 Gesamtlänge L1 (mm) 5070 5080 5080
4.20 Länge einschl.Gabelrücken L2 (mm) 3870 3880 3880
4.21 Gesamtbreite b1/b2 (mm) 1950 2050 2050
4.22 Gabelzinkenmaße: Breite - Dicke - Länge exsxL (mm) 200x60x1200 200x70x1200 200x70x1200
4.23 Klasse FEM 2328/30, cl.FEM / A,B 5A CARER CARER
4.24 Gabelträgerbreite b3 (mm) 1800 2000 2000
4.31 Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst m1 (mm) 180 180 180
4.32 Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 (mm) 150 150 150
4.33 Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 Ast (mm) 5690 5700 5700
4.34 Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 Ast (mm) 5890 5900 5900
4.35 Wenderadius Wa (mm) 3675 3675 3675
4.36 Kleinster Drehpunktabstand b13 (mm) 1600 1600 1600
5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last (km/h) 12,5 / 13 11,5 / 12 10 / 10,5
5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last (m/s) 0,25 / 0,36 0,21 / 0,36 0,18 / 0,36
5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (m/s) 0,5 / 0,4 0,5 / 0,4 0,5 / 0,4
5.5 Zugkraft mit/ohne Last (60 Minuten) ( N ) 9000 / 10500 11000 / 13000 8800 / 10400
5.6 Max. Zugkraft : mit/ohne Hublast  (5 Minuten) ( N ) 21500 / 23000 26000 / 28000 20800 / 22400
5.7 Steigfähigkeit :mit/ohne Hublast (30 Minuten) ( % ) 5 / 8,1 5,4 / 9,5 4,5 / 7,6
5.8 max. Steigfähigkeit :mit/ohne Hublast (5 Minuten) ( % ) 8 / 11 8,5 / 14 7,5 / 11
5.9 Beschleunigungszeit :mit/ohne Hublast (Strecke 10 m) ( s ) 7 / 6,2 7 / 6,2 7 / 6,2
5.10 Betriebsbremse :mech./hydr./elektrisch/pneumatisch hydr./elektrisch hydr./elektrisch hydr./elektrisch
6.1 Elektro- Fahrmotor, Leistung (S2 60 min) (kW) 35 35 35
6.2 Elektro- Hubmotor, Leistung (S2 60 min) (kW) 45 45 45
6.4 Batteriespannung U ( V ) 120 120 120
6.4.1 Batterie :Kapazität bei 5 stündl. Entladung K5 (Ah) 1120  / 1240 / 1320 (TENSOR) 1120  / 1240 / 1320 (TENSOR) 1120  / 1240 / 1320 (TENSOR)
6.5 Batteriegewicht (min.) (kg) 4400 / 4700 4400 / 4700 4400 / 4700
8.1 Art der Fahrsteuerung inverter inverter inverter
8.2 Arbeitsdruck :für Anbaugeräte (bar) 160 160 160
8.4 Schalldruckpegel nach EN 12 053, Fahrerohr (dBA) - - -
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Dieses Datenblatt macht, entsprechend der VDI Richtlinie 2198, Angaben zur Standardausstattung. Optionale Ausstattung, wie andere Bereifung, andere Hubgerüste, zusätzliches Zubehör etc., können zu Abweichungen der Angaben führen.

C.A.R.E.R. Produkte und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
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(1) Mit integriertem Seitenschieber

(2)Abhängig vom gewählten Hubgerüst

SE=Superelastisch  - SEG=Zwilling -  C=Volgummi -  PN=Luft - VLK=Vulkollan: zum raeder/reifen NO MARKING, OIL RESISTANT Kontakt CARER

Die Angaben beziehen sich auf die Maschine mit SE-Bereifung, wenn nicht anders angegeben.
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1,1 Casa costruttrice     C.A.R.E.R. Srl 
1,2 Modello     F60H F70H F80H 
1,3 Alimentazione: elettrica,diesel,gas,rete     elettrica elettrica elettrica 
1,4 Guida: timone,da terra,in piedi,seduto     seduto seduto seduto 
1,5 Portata Q ( t ) 6,0 7,0 8,0 
1,6 Baricentro C (mm) 600 600 600 
1,8 Distanza X (mm) 625 (1) 625 (1) 680 (1) 
,9 Interase Y (mm) 2250 2250 2550 

PE
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 2,1 Peso    (kg) 10800 11580 12900 
2,2 Peso sugli assi ant./post. con carico   (kg) 15300/1500 16800/1780 19000/1900 
2,3 Peso sugli assi ant./post. senza carico   (kg) 6030/4770 5990/5590 6980/5920 
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3,1 
Gommatura: C=cushion, SE=superelastica, 

  C-SE-SEG C-SE-SEG C-SE-SEG PN=pneumatica, SEG=superel. gemellata 
PNG=pneumatica gemellata, VLK=vulkollan 

3,2 Dimensioni gomme anteriori     840x356 - 355/65-15 - 
8.25-15 

840x356 - 355/50-20 - 
8.25-15 

840x356 - 355/50-20 - 
8.25-15 

3,3 Dimensioni gomme posteriori     22x9-16 - 250/60-12 22x9-16 - 250/60-12 22x9-16 - 250/60-12 
3,5 Ruote: Numero ant./post. (X=motrici)     2X/2 (SEG:4X/2) 2X/2 (SEG:4X/2) 2X/2 (SEG:4X/2) 
3,6 Carreggiata anteriore b10 (mm) 1312-1361-1393 1312-1355-1393 1312-1355-1393 
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3,7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 1220-1225 1220-1225 1220-1225 
4,1 Brandeggio: α=avanti / β=indietro α/β ( ° ) 4/8 (2) 4/8 (2) 4/8 (2) 
4,2 Altezza minimo ingombro h1 (mm) 2680 2680 2792 
4,3 Alzata libera h2 (mm) 100 100 0 
4,4 Corsa di sollevamento h3 (mm) 3400 3400 3400 
4,5 Altezza massimo ingombro h4 (mm) 4370 4370 4530 
4,7 Altezza protezione conducente h6 (mm) 2420 2420 2420 
4,8 Altezza sedile h7 (mm) 1330 1330 1330 
4,12 Altezza gancio h10 (mm) 465 465 465 
4,19 Lunghezza totale L1 (mm) 4500 4500 4860 
4,20 Lunghezza incluso dorso forche L2 (mm) 3300 3300 3660 
4,21 Larghezza totale b1 (mm) 1669-1661-1838 1669-1670-1838 1669-1670-1838 
4,22 Dimensioni forche exsxL (mm) 150x60x1200 150x60x1200 150x60x1200 
4,23 Piastra portaforche iso 2328/30, FEM/A,B      4A  4A  4A 
4,24 Larghezza piastra porta forche b3 (mm) 1500 1500 1500 
4,31 Altezza sotto il montante, a carico m1 (mm) 180 180 180 
4,32 Altezza al centro del passo, a carico m2 (mm) 165 165 165 
4,33 Corridoio di lav.pallet 1000x1200 inforc.1200 Ast (mm) 4810 4810 5180 
4,34 Corridoio di lav.pallet  800x1200 inforc.800 Ast (mm) 5010 5010 5380 
4,35 Raggio di curvatura Wa (mm) 2985 2985 3300 
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4,36 Distanza di rotazione minima b13 (mm) 950 950 1050 
5,1 Velocità di traslazione, con/senza carico   (km/h) 15,0/15,0 14,5/15,0 14,0/15,0 
5,2 Velocità di sollevamento, con/senza carico   (m/s) 0,24/0,39 0,22/0,39 0,20/0,34 
5,3 Velocità di discesa con/senza carico   (m/s) 0,50/0,40 0,50/0,40 0,45/0,35 
5,5 Sforzo al gancio, con/senza carico (S2 60')   ( N ) 6900/7500 6600/7300 6400/7200 
5,6 Sforzo max al gancio, con/senza carico (S2 5')   ( N ) 16400/17000 16100/16800 15900/16700 
5,7 Pendenza superabile, con/senza carico (S2 30')   ( % ) 6,5/11 5,5/10 5/9,5 
5,8 Pendenza max sup., con/senza carico (S2 5')   ( % ) 10/16 8,5/14 8/13,5 
5,9 Tempo di acceleraz. con/senza carico (10 m)   ( s ) 5,8/5,4 6,1/5,7 6,2/5,8 
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 5,10 Freno di servizio: mecc./idraulico/elettrico     idr/elett idr/elett idr/elett 
6,1 Motore di trazione, potenza (S2 60')   (kW) 22 22 22 
6,2 Motore di sollevamento, potenza (S3 20%)   (kW) 30 30 30 
6,4 Tensione batteria                                 U ( V ) 96 96 96 
6.4.1 Capacità nominale           K5 (Ah) 840/930 840/930 1120/1240 
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6,5 Peso minimo/massimo batteria   (kg) 2650/2830 2650/2830 3470/3650 
8,1 Tipo di controllo     inverter inverter inverter 
8,2 Pressione di lavoro per attrezzature   (bar) 160 160 160 
8,4 Rumorosità all'orecchio del conducente   (dBA) - - - 

  VDI 2198         rev0  04/06/13 
(1) Con traslatore integrato nel montante       
(2) Con altezza di sollevamento > 4.5 m, 3°/ 7°.       
        
Le prestazioni e le dimensioni, sono valori nominali che si riferiscono al carrello in perfetta efficienza,in condizioni di funzionamento normali e  con batteria di peso corrispondente ai valori indicati in 6.5 
I prodotti Carer e le specifiche sono suscettibili di modifiche senza preavviso. 

 

(1) Mit integriertem Seitenschieber.

(2) Abhängig vom gewählten Hubgerüst.

SE=Superelastisch - SEG=Zwilling - C=Vollgummi - PN=Luft - VLK=Vulkollan; zum raeder/reifen NO MARKING, OIL RESISTANT Kontakt CARER.

Die Angaben beziehen sich auf die Maschine mit SE-Bereifung, wenn nicht anders angegeben.

Dieses Datenblatt macht, entsprechend der VDI Richtlinie 2198, Angaben zur Standardausstattung. Optionale Ausstattung, wie andere Bereifung, andere Hubgerüste, zusätzliches Zubehör etc., können zu Abweichungen 
der Angaben führen.

CARER Produkte und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. 



C.A.R.E.R. Srl
via Copernico 13
48033 Cotignola (RA) Italy
phone +39 0545 1938010
fax +39 0545 908070
www.carerforklift.com 
info@carerforklift.com
Follow us on    


